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Handnitad, vitlackerad skärm
av stållameller. Foten och skaftet
överdragen med svart läder.
Övre delen polerad mässing eller
förnicklad mässing.
Sladden av svart plast, längd 250 cm.
11W, E27 (lågenergilampa)
60W, E27 (glödlampa)

Käsinniitattu, teräksinen lamellivarjostin,
maalattu valkoinen. Jalusta ja varsi
päällystetty mustalla nahalla.
Yläosa kiillotettua messinkiä tai
nikkelöityä messinkiä.
Johto mustaa muovia, 250 cm.
11W, E27 (energiansäästölamppu)
60W, E27 (hehkulamppu)

Hand-riveted, louvered steel shade,
painted white. Base and stand
covered with black leather.
Upper part polished brass or nickel
plated brass.
Black plastic cable 250 cm.
11W, E27 (compact fluorescent)
60W, E27 (incandescent)

Lamellenschirm, Fuss und Stange mit
schwarzem Leder bezogen.
Oberer Teil der Stange poliertes
Messing oder Nickel lackiertes Messing.
Das Kabel in schwarzem Kunstoff.
Kablellänge 250 cm.
11W, E27 (Energiespar)
60W, E27 (Glühbirne)
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1.
Remove the lockring.

BULB REPLACEMENT
Use max 60W bulb, E27. Dispose 
of old bulbs with care.

2.
Lift the shade on its place.

3.
Attach the lockring. 




